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HCV 410 HQ A ha

Art.nr. 000566

DUTCH ENGINEERING

De ideale stofafzuigcycloon voor kleinere centrale
stofafzuiginstallaties met b.v. 2 zwenkarmen.

De HCV 410 HQ A maakt gebruik van een
zijkanaalverdichter, ingebouwd vacuimventiel en
thermische beveiliging. Door de direct aangedreven
zilkanaal-verdichter wordt een hoge opbrengst
gerealiseerd met een laag toerental. Een
automatische filterreiniging maakt het schoon
maken van het filter makkelijk. Het goedgekeurde
filtermateriaal zorgt voor een volledige filtering van
het schuurstof. Dit filtermateriaal wordt automatisch
gereinigd (d.m.v. luchtdruk). Standaard wordt bij
deze afzuigcycloon een schakelkast geleverd met
een ster-driehoek schakeling wat zorgt voor een
langzame opstart. Het is bij de HCV 410 HQ
mogelijk om deze unit op afstand te schakelen.

* Direct aangedreven turbine
* Ingebouwd vacuiimventiel
¢ Automatische filtereiniging
* Geschikt voor het gelijktijdige gebruik van 3-4 machines Rl
¢ 12 Maanden garantie (36 mnd. met onderhoudscontract)

Technische gegevens

Volt 400 Volt

Luchtstroom 300 m3/uur = 5000 ltr./min.
Onderdruk 24 Kpa = 240 m. bar
Vermogen 4 kW =5,5PK

Gewicht 100 kg.

Afmetingen 111,56 x 62 x 96 cm (LxBxH)
Geluidsniveau 70 dBA

Filtermateriaal Duurzame filter catridges
Filteropperviakte 1.2 m?

Filterreiniging Automatisch

Ketelinhoud 45 Ltr.
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